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Lexus IS 200

Weight 2.7 kg
Installation time :07h
Gewicht 2.7 kg
Montagezeit 0.7 h
Gewicht 2.7 kg
Installatie tijd :0.7h
Poids 2.7 kg
Temps de mantage ;0.7 h

P/N : 08150 - 53810
SIDESKIRT
SEITEN SCHURZE
SIDESKIRT

JUPE LATERALE

No guarantee in case of improper installation

Keine Guarantieanspruch bei ungemasser Meontage
Geen garantie in geval van onoordeelkundige montage
Pas de guarantie en cas de faute de montage

Mounting instructions - Montage Anleitung - Montage instrukties - Manuel d’installation
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STUCKLISTE
KIT INHOUD
! CONTENU DU KIT

KIT CONTENT i

([N° JIName ||Spare partnumber | Qty

1 |Sideskirt RH ; -
2 | Sideskirt LH ' -
3  |Profile FR RH ‘ |
4  Profile FR LH ‘ -
5 |

|Profile RR RH
Profile RR LH ‘ -

Retainer | -

gf? 6

ﬁ ® 7
& 9 8  Taping screw 90163-60019

@ 9

_ 1

| Taping screw 90159-60245
0 |Nut spring I

e w s Je o [ o J S T G N S )

INSTALLATION PRECAUTIONS
i MONTAGE VORSORGE
' MONTAGE VOORSCHRIFTEN
PRECAUTIONS DE MONTAGE
1. It is recomendable to lift the vehicle
1. Zur Erleichterung der Montage beniitzen Sie Hebebalken
1. Teneinde de montage te vereenvoudigen, gelieve het voertuig in een verhoogde stand te brenger
1. Afin de faciliter le montage, veuillez re-positioner le véhicule en hauteur

2. Clean and degrease mounting surface _

|2. Reinigen und entfetten Sie die Montage Oberflache grundlich
|2. Montage oppervlakte grondig reinigen en ontvetten

2. Nettoyez et degraissez la surface de montage

3. Keep ambient temperature, use air dryer for tape installation

|3. Montage bei Umgebungstemperatur, benutzen Sie ein Fén zur tape Installation

3. Montage bij omgevingstemperatuur, haardroger gebruiken bij installatie van de tape

3. Montage par température ambiante, utilisez un séche cheveux pour l'installation du tape

15t
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TOOLS - WERKZEUGE - WERKTUIGEN - QUTILLAGE

E—

D—= 0,

Modifications of spanner jaw size for hexagonal bolts and nuts according to ISO 272 (1990)
Please check the respective widths and use the correct tools.

Umstellung der Schliisselweite von Sechskantschrauben und Muttern nach ISO 272 (1990)
Bitte prifen Sie die jeweilige schlisselweite und verwenden Sie die richtige Werkzeuge.

Omzetting van sleutelwijdten voor zeskantschroeven en moeren volgens ISO 272 (1990)
Kontroleer sleutelwijdten en gebruik passende werktuigen.

Madification de la taille des clefs pour les boulons et écroux hexagonaux conformément I1SO 272
(1990). Veuillez controler la largeur respective des clefs et n'employez l'outillage approprié.
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1. Location of protective profile

1. Position des Shutzprofiles
1. Locatie van het beschermingsprofiel
1. Position du profile de protection

2. Apply protective film on the area shown
on the sketch

2. Mittels Klebeband, schutzen Sie die angedeutete
Flache .

2. Bescherm door middel van kleefband de aangeduide
opperviakte

2. Appliquez du ruban adhésif suivant le croquis.

3. Follow paint instruction of manual

3. Lackieren Sie die Heckschiirtze geméss
Anleitung

3. Volg de verfinstrukties beschreven in de manual
3. Suivez les instructions de vernissage decrits
dans le manuel

4. Apply primer, wait until primer is dried up
and apply double adhesive tape. Remove protective layer

of tape and install protector. Cut protector to correct length

4. Grundieren Sie die Oberflache mittels den beigefligten Primer
und bringen Sie den Klebeband auf die Heckschiirtze an.
Entfernen Sie den Schutzfim des Klebebandes und

montieren Sie dass Schutzprofil. Auf die gewunschte Lange
abschneiden.

4. Breng primer op de oppervlakte en wacht tot opdroging
vooraleer de kleefband aan te brengen. Verwijder de
protectiefilm van de kleefband en monteer het beschermings
profiel. Snijdt op de gewenste lengte.
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4. Remove screw of inner wheelarch front
and rear

4. Entfernen Sie die Schrauben vorne und
hinten am Radkasten

4. Verwijder de schroeven vooraan en achteraan
van de wielkasten .

4. Démontez les vis des par boux avant et
arriére

5. Remove foamed PVC coat with cutter knife
according to sketch

5. Entfernen Sie den PVC Schaum mit Messer
gemass Skitze

5. Verwijder PVC schuim

5. Enlevez la protection en PVC suivant le croquis

6. Install clip and clean and degrease

mounting suface.

6. Mentieren Sie die Klipsen und reinigen

und entfetten Sie die Montage Oberilache

6. Monteer de bijgevoegde clipsen en reinig en
ontvet de montage oppervlakte

6. Installez les clips et nettoyez, degraissez

la surface de montage
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7. Remove partially protection film of tape
Remove protection film of inner tape

7. Entfernen Sie teilweise den Schutzfilm des Klebebandes
Entfernen Sie den Schutzfilm des inneren Klebebandes

7. Verwijder gedeeltelijk de protectiefiim van de kieefband
Verwijder de protectiefilm van de kleefband aan de
binenzijde van de sideskirt

7. Enlevez une partie du film protecteur du ruban

adhésif. Enlevez la protection du ruban adhésif monter

a l'interieur de la jupe

montage du ruban adhésif. Montez le ruban adhésif

8. Adjust position of sideskirt, insert nutspring and
screw tightly

8. Ajustieren.Sie die Seitenschwelle und befestigen
mittels Schraube und Mutter

8. Positioneer sideskirt en bevestig door middel van
schroef en moer

8. Ajustez la position de la jupe et fixez moyen de
la vis et de I'écrou

9. Screw bolts tightly

9. Schrauben gut anziehen
9. Schroeven goed aandraaien
9. Serrez fermement les vis
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SECTOM
- AA

10. Remove protective film of double sided tape
and push during one minute to achieve qood
adhesion

10. Entfernen Sie der Schutzfiim des Klebebandes
und verkleben Sie die Seitenschwelle.

Die Seitenschwelle wahrend einer Minute anpressen.
10. Verwijder de protectiefiim van de dubbelzijdige
tape en druk gedurende een minuut aan.

10. Enlevez le film de protection de ruban adhésif et
appliquez de la force pendant une minute.

11. Apply Tiiv sticker

11. Brengen Sie den Tav aufleber an
11. Bevestig Tuv sticker indien nodig
11. Appliquez l'autocollant Tlv si necessaire
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WARNING - WARNUNG - OPMERKING - REMARQUES

< When sideskirt is removed, tape has to be renewed >

< Bei Entfernung der Seitenschwelle muss der Klebeband erneut werden >
< Bij verwijdering van de sideskirt moet de kleefband vernieuwd worden > -
< En cas d'enlévement de la jupe, le ruban adhésif doit étre remplacer >

Jack position - Wagenheber Position - Krick positie - Position du cric

%%\Hm

;l : (AILJ&_CK.

GARAGE TACK GARALE JACK.,
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|
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